


合考虑商业街片区车流量，进 一 步优化滨河路东侧交通出入口设

计；在确保建筑安全前提下了尤化设计地下停车场，停车场出入口

要满足双向出入要求；由区住建局牵头，区财政局、昭化生态环

境局、区住建局、区税务局、区司法局等部门配合，拆除办公楼

院落之间的围墙，打通院落间交通通道，解决部分停车问题。 二

是优化建筑改造风貌 。 优化19栋公有建筑临街铺面商业化设计，

体现商业价值；商业街建筑风貌定位为现代风格，建筑外墙主色

调不能过多，颜色不宜过深；减少建筑外墙造型加装，保证安全 。

三是统筹考虑片区雨污流量，增加雨污管网和强弱电管网地埋设

计，预留老旧小区改造管网接口 。 四是优化设计城市基础功能设

施配套，合理配置公厕和景观性广告位 。 五是优化景观设计。在

不同地段、不同时间、不同节日设计不同灯光模式，提升夜景效

果，控制运营成本，打造 “网红“ 打卡景点；景观绿化减少树池，

以花池为主，提升绿化设计；商业街的店招店牌要统筹设计。六

是优化未来综合开发专项设计，把汉寿路东入口纳入总体设计，

在实施建筑风貌改造过程中引导商家盘活电影院等商业业态。

二、审议市政公共设施规划方案

（ 一）昭化区元坝中学人行景观桥、平乐景区双龙桥暨附属

工程设计方案。会议原则通过平乐景区双龙桥暨附属工程设计方

案会议要求， 在满足行洪要求和交通需要条件下实施该项目。

会议暂不通过元坝中学人行景观桥方案，要进一 步优化设计该方

案。一是按照设计要求提炼项目名称，体现设计理念 。 二是按推
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荐方案总体构架深化装饰造型设计，要达到网红景观桥效果。三

是 增加人行桥的无障碍设计，满足不同人群出行需求。四是由区

住建局负责，组织专家联审完善后立即实施 。

（二）平乐绿道（二期）景观设计方案。会议原则通过该方

案，要进一 步优化设计该方案。一是合理配置公厕和休闲座椅设

计，满足群众休憩需求 。 二是绿道和沿公路人行道用地界线要相

互分离，避免干扰 。 三是敬老院广场和绿道要采用绿植或花箱隔

离。四是优化路灯样式和照度等夜景设计，体现景观要求。五是

结合现代、休闲、康养、健身等文化元素优化沿线的装饰小品设

计 。

三、审议选址和建筑规划设计方案

（一）中国西部（广元）绿色家居产业城标准化厂房配套设

施用房选址和建筑设计方案、新胜组团道路工程及配套设施工程

（ 一期）—5号地块园区道路设计方案。会议原则通过，要进一

步优化设计该方案 。 一是结合场平标高和建筑设计标高优化园区

道路标高设计，保证建筑出入口与道路平顺连接，同时避免二次

挖填 。 二是规范强弱电线路设计，电力线路在主于道采用架空方

式处理，在建筑周边采用地埋方式处理。三是道路雨污管网要按

照5号地块雨污水满负荷设计，预留入驻企业雨污管网接口，管

网标高要经区规划分局审答后方可实施。四是优化标准化厂房配

套设施用房入口大门设计， 要符合现代新城定位 。

（二）昭化区茛萌大厦建设项目选址及建筑设计方案。会议
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